
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Las Bachas Para Concreto son Utilizadas en Grandes Obras en donde se hace Necesario la elevación 

del Concreto a Grandes Alturas, Las Bachas para concreto Necesitan de grúa Torre. 

Estos Equipos Cuentan con varias capacidades que se Adaptan a las Necesidades de Nuestros Clientes. 

Bacha para acarreo y movimiento de concreto en lugares de poca accesibilidad, con capacidades desde 

1/2 yarda cúbica de concreto hasta 2 yardas cúbicas, cuenta con canaleta y descarga tipo almeja. 

Marca                                                     HYPERMAQ 

 Modelo 500 750 1000 1500 2000 

Capacidad 1/2 yarda 
cúbica 

3/4 yarda 
cúbica 

1 yarda 
cúbica 

1 1/2 yardas 
cúbicas 

2 yardas 
cúbicas 

Capacidad 
en litros 

382 litros 573 litros 764 litros 1146.83 litros 1528 

Descarga Vertical y 
Lateral 

Vertical y 
Lateral 

Vertical y 
Lateral 

Vertical y 
Lateral 

Vertical y 
Lateral 

Dimensiones 
(sin 
canaleta) 

118 x 137 cm 118 x 137 cm 118 x 137 cm 118 x 205 cm 118 x 255 cm. 

Dimensiones 
(con 
canaleta) 

168 x 137 
cm. 

168 x 137 cm. 168 x 137 
cm. 

168 x 205 cm. 168 x 255. 

Peso 150 kg. 250 kg. 350 kg. 400 kg. 450 kg. 
 


