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La BANDA PVC es fabricada con Policloruro de Vinilo (PVC 100% VIRGEN) y es un perfil con excelentes
caracteristicas para absorber el asentamiento normal que presentan las construcciones, evitando con ello
gue se filtre la humedad. La calidad de las materias primas con que es fabricado este perfil permite
garantizar un buen desempefio para la funcion que es utilizada.

Rollos de 25 metros debidamente etiquetados y lotificados. La longitud podra cambiar de acuerdo previo
con el cliente. La banda de PVC se surte con o sin ojillos.
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Banda de PVC negra lisa
Banda de PVC negra ojillada
Banda de PVC blanca lisa
Banda de PVC blanca ojillada
Rollo de 25 mts. de 4.0" (10 cm)
Rollo de 25 mts. de 6.0" (15 cm)
Rollo de 25 mts. de 7.5" (19 cm)
Rollo de 25 mts. de 8.0" (20 cm)
Rollo de 25 mts. de 9.0" (23 cm)
Rollo de 25 mts. de 12" (30 cm)

Modelo Medida Modelo
BP-4 Banda blanca o negra con o sin ojillo 4" HYPERMAQ
BP-6 Banda blanca o negra con o sin ojillo 6" HYPERMAQ
BP-7.5 Banda blanca o negra con o sin ojillo 7.5" HYPERMAQ
BP-8 Banda blanca o negra con o sin ojillo 8" HYPERMAQ
BP-9 Banda blanca o negra con o sin gjillo 9" HYPERMAQ
BP-12 Banda blanca o negra con o sin ojillo 12" HYPERMAQ
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