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Cortar, perforar, esmerilar y demoler concreto, ladrillos y otros materiales de construccién duros genera
polvo y lodo. Y cuanto mas productivo sea, mas cosas creard. Para protegerlo a usted y a su equipo
de la exposicion al polvo, reducir el desgaste innecesario de su equipo y minimizar el tiempo de
limpieza, el polvo y la lechada deben eliminarse de manera segura y eficiente.

Como uno de los principales proveedores mundiales de equipos de construccion livianos, Husgvarna
esta perfectamente posicionado para brindar las mejores soluciones totales para la gestion eficiente
del polvo y la lechada.
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Es por eso que ahora estamos integrando completamente algunos de los mejores equipos del mundo
para manejar polvo y lodo en nuestra oferta total de productos y servicios, y para distribuirlos a través
de nuestra red global.

Con las soluciones de sistema Husqvarna de alto rendimiento que se presentan aqui, puede estar
seguro de que manejara el polvo y la lechada de una manera mas inteligente, seguray eficiente. Desde
la fuente hasta la eliminacion, ya sea que realice trabajos en seco o en hiumedo. Y esto es importante,
porque en el fondo, cada respiracion cuenta.

Colector Modelo S-13

El S 13 es un colector de polvo HEPA monofasico de funcionamiento silencioso que combina con la
cortadora Husgvarna K 3000, amoladoras manuales, amoladoras pequefias de 5-7”, escarificadoras
pequefas Y lijadoras de yeso. Este extractor de polvo profesional es una aspiradora de construccion
versatil para recoger una amplia gama de materiales de construccion y escombros. Equipado con un
filtro HEPA H13 probado y certificado. Las caracteristicas incluyen la limpieza del prefiltro Jet Pulse y
el medidor de vacio para el control del filtro. Las ruedas que no dejan marcas estan libres de pinchazos
y se bloquean en la parte delantera. El sistema de manguera de bolsa Longopac® garantiza cambios
de bolsa simples y sin polvo.

Especificaciones
@ Motor

Flujo de aire, m3/h 200m3/h

Filtros HEPA 9999% a 0.3 micrones 1
1~ Ma i 220 mbar

230V Ele 90 pulg
Corriente nomina 52A
Max. vacio 220 mbar
Potencia de entrada nominal 1,2kW
- I Dimensiones
S
Altura del tamario del producto 1100 milimetros
Longitud del tamario del producto 680 milimetros
Ancho del tamario del producto 400 mm
Peso 29 kilogramos
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Colector Modelo S-26

El S 26 es un potente extractor de polvo HEPA monofasico para combinar con las rectificadoras
Husgvarna PG 280, PG 450 y la sierra de entrada temprana Soff-Cut 150. También combina con
pequefios escarificadores y granalladoras, asi como con herramientas eléctricas de mano. Este
extractor de polvo profesional es adecuado para polvo de construccion, esmerilado, yeso y hormigén.
Equipado con dos filtros HEPA H13 probados y certificados. Las caracteristicas incluyen limpieza del
prefiltro Jet Pulse, contador de horas y medidor de vacio para el control del filtro. Las ruedas que no
dejan marcas estan libres de pinchazos y se bloquean en la parte delantera. El sistema de manguera
de bolsa Longopac® garantiza cambios de bolsa simples y sin polvo.

Especificaciones
@ Motor

Flujo de aire,m3/h 400m*/h

Filtros HEPA 99.99% a 0.3 micrones 2
220 mbar
90 pulg

Etapas 1~
voltaje 230V
Corriente nomina 104A

cio 220 mbar

Potencia de entrada nominal 24 kW
- 1 Dimensiones

<G>

Altura del tamafio del producto 1275 milimetros
Longitud del tamario del producto 756 milimetros
Ancho del tamario del producto 546 milimetros
Peso 47 kilogramos

Colector Modelo S-36

El S 36 es un extractor de polvo HEPA monofasico muy potente que se adapta a las maquinas
rectificadoras Husqvarna PG 530 (monofasica), PG 450, PG 400 y PG 280, asi como a escarificadores,
amoladoras, granalladoras y equipos portétiles de tamafio pequefio a mediano. herramientas. Este
extractor de polvo profesional esta disefiado para satisfacer demandas estrictas. Tres grandes motores
de aspiracion de grado comercial proporcionan mucha potencia. Equipado con tres filtros HEPA H13
certificados y probados de forma independiente y un prefiltro masivo en forma de cono con mas de 4,5
m2 de medio. Esto da como resultado una recoleccién de polvo superior, incluso de lijado fino y polvo
de yeso. Las caracteristicas incluyen limpieza del prefiltro Jet Pulse, contador de horas y medidor de
vacio para el control del filtro. Las ruedas que no dejan marcas estan libres de pinchazos y se bloquean
en la parte delantera. El sistema de manguera de bolsa Longopac® garantiza cambios de bolsa
simples y sin polvo.
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Especificaciones
@ Motor

Flujo de aire,m3/h 600m3/h
Filtros HEPA 99.99% a 0.3 micrones 3

Etapas 1~ Max. vacio 220 mbar

voliaje 230V Flevacion de agua 90 pulg

Corriente nominal 1574

Max. vacio 220 mbar

/ Potencia de entrada nominal 36kW

- t Dimensiones

S

Altura del tamario del producto 1500 mm

Longitud del tamano del producto 830 milimetros

Ancho del tamario del producto 620 milimetros

Peso 63 kilogramos

Colector Modelo T-7500

ElI' T 7500 es un aspirador de polvo industrial eficaz que se adapta a las rectificadoras Husqvarna PG
820, PG 680 y PG 400 (trifasicas), asi como a las afeitadoras, granalladoras y sierras. Ideal para
trabajos pesados y exigentes demandas de extraccion de polvo. EI T 7500 estéa equipado con un motor
de turbina silencioso pero potente que proporciona un flujo de aire excepcional. La maquina puede
trabajar con materiales que son dificiles de manipular, como polvo de trituraciéon y materiales de
demoliciébn en una amplia variedad de aplicaciones. Tiene un sistema de filtro confiable con alta
eficiencia de recoleccion y una larga vida util del filtro, y puede manejar grandes cantidades de polvo
fino. Viene con dos filtros HEPA clase H13 de gran tamafo, probados y certificados, y prefiltros tipo
calcetin que proporcionan un pulido continuo y una larga vida util. Los prefiltros se pueden limpiar
desde el exterior del tanque mediante presion de aire negativa Jet Pulse.

Especificaciones
@ Motor

Flujo de aire, m3/h 600m3/h
Filtros HEPA 99.99% a 0.3 micrones 2

Etapas 3~ Max. vacio 280 mbar

vollaje 400V Flevacian de agua 110 pulg

Corriente nominal 12A

Max. vacio 280 mbar

Potencia de entrada nominal 55kW

- I Dimensiones

o

Altura del tamario del producto 1753 milimetros

Longitud del tamafio del producto 1245 milimetros

Ancho del tamano del producto 686 milimetros

Peso 206 kilogramos

U U NN N NNN YN N K




N

Colector Modelo T-8600

dBA 74
Articulo Dust Extractor
Flujo Max. (CFM) 354

Flujo de Aire Minimo (PCM) 354
Amperaje del Motor 11.9

HP del Motor 11.5 hp
Profundidad Total 49

Tipo Electric
Hz del Motor 60
Voltaje del Motor 460

Fase del Motor 3

Ancho Total 27 in
Altura Total 69 in
Peso 4161b
Rango de Presion Estatica 0-110 WC
Area dela Tela 54 sq ft
Hz de Solenoide 60
Voltaje del Solenoide 480
Amperaje del Solenoide 12

Fase del Solenoide 3

Colector Modelo DC-6000

DC 6000 es un eficiente colector de polvo industrial que se usa con las maquinas de alta productividad
que tienen Tecnologia Dual Drive ™, como son las maquinas PG 820, PG 680 y PG 530 trifasica. La
DC 6000 esta desarrollada con tecnologia de doble ciclon y una limpieza automatica del filtro. La
tecnologia ciclon permite un constante flujo de aire y una elevada productividad, dejando menos polvo
en el suelo y por lo tanto ahorrando tiempo de limpieza al usuario. La posibilidad de reducir la maquina
hace que el transporte sea mas sencillo. Puede usarse para trabajos secos y humedos.

Especificaciones
@ Motor

Vacio max 420 mbar

Fases 3ph
Voltaje 380-440V
Corriente 154A
Ciclos 50 Hz
Vacio max 420 mbar
Ratio de potencia de entrada 575 kW
Other
. I Dimensions
- Area de superficie del microfiliro 3Im?
Peso del producto 1899 mm
Longitud del producto 1252 mm
Ancho del producto 766 mm
Peso 305kg
Didmetro de entrada de succion 75 mm

U U NN N NNN YN N K




