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Las cortadoras manuales eléctricas son faciles de manejar y ligeras, pero también muy potentes para
realizar trabajos pesados. Mediante la utilizacion innovadora de procesos de corriente de alta
frecuencia y digitales, desarrollamos todo un nuevo nivel de eficiencia y usabilidad con el que
conseguimos aumentar el rendimiento, la productividad y la movilidad.

El equipo estd abastecido por una exclusiva fuente de alimentacion, la unidad de potencia, que
convierte la corriente alterna en una corriente de alta frecuencia que acciona la maquina. Amplia el
sistema a medida que aumentan tus necesidades
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Nuestra cortadora K 700, la mas ligera y compacta. La proteccion del disco de magnesio
esta disefiada para ser visible en presencia de humo y agua pulverizada, y el sistema de
encendido digital permite arrancar la cortadora de manera segura y rapida en cualquier
situacién de emergencia. Los servicios de bomberos de todo el mundo confian en ella.
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Certificaciones

I((I))l Vibraciones

Cert Maguina dir 2006/42/EC Decl No EURO TEST CERTIFICATE
SEC/10/2285

21m/s?
23m/s?

N empufiadura izquierda

La K 970 es una herramienta robusta, fiable, ligera y potente que siempre estara lista
cuando la necesites. Es la mejor opcion cuando necesitas una cortadora completa que te
permita trabajar en las condiciones mas extremas, sin importar los cambios en el clima o
el combustible. Esta equipada con SmartGuard, una proteccion ampliada del disco que
reduce la probabilidad de accidentes y de casos en los que el disco pueda recular, ya que
ayuda a conseguir una técnica correcta y una zona de corte adecuada.
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Potencia de salida 48 kW Méx_profundidad de corte 125 mm
Cilindrada 936 cm? Dimetro max de disco 350 mm
Intervalo del electrodo 05 mm Diametro arbol 20/254 mm
Cilindros 1 Espesor de disco. méx 5mm
Tiempos Motor de 2 tiempos Velocidad perimetral méx 90 m/s
Exhaust emissions (CO2 EU V) 736 g/kWh
- lDimensiones ‘ ))) Sonido y ruido
S
Longitud del producto 818 mm Nivel de potencia de sonido. garantizado (LWA) 115 dB(A)
Ancho del producto 214 mm Nivel de peresion de sonido, 3 oidos del ope 104 dB(A)
e 454 mm
Pes 19kg
Certificaciones
|((I))| Vibraciones
Cert Maquina dir. 2006/42/EC Decl No. EURQ TEST CERTIFICATE
SEC/10/2286
Vibraciones en empufiadura izquierda 4.2m/s?
3Tm/s?

Vibraciones en empufiadura derecha

Algunos trabajos requieren una potencia excepcional. La K 1270 rezuma fuerza motriz:
con una impresionante potencia de salida de 5,8 kW, convertira tus trabajos de corte mas
exigentes en una tarea rapida y eficaz. Adecuado para trabajos en carreteras si se utiliza
con el carro KV 9/12 correspondiente. El carro también permite concentrarse plenamente
en el trabajo de corte
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Potencia de salida 58 kW Méx. profundidad de corte 145 mm
Cilindrada 118.8 cm? Didmetro méx de disco 400 mm
Intervalo del electrodo 05 mm 20/254 mm
Cilindros 1 5mm
Tiempos Motor de 2 tiempos 90 m/s
Exhaust emissions (CO2 EU V) 726 g/kWh
- l Dimensiones ‘ ))) Sonido y ruido
<=
Longitud del producto 743 mm Nivel de potencia de sonido. garantizado (LWA) 117 dB(A)
Ancho del producto 241 mm Nivel de peresion de sonido, a oidos del operador 104 dB(A)
Peso del producte 473 mm
Peso 14.2kg

o Certificaciones

1(( | )1 Vibraciones

Cert Maquina dir. 2006/42/EC Decl. No SEC/10/2287
Vibraciones en empufiadura izquierda 39m/s?

40 m/s?

Vibraciones en empufiadura derecha
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