
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LLANAS DE ACABADO 

LLANAS DE COMBINACION 

DISCO DE FLOTADO 

Las llanas: o aspas de acabado de las allanadoras que se utilizan para el pulido son hojas de metal 

de forma rectangular con el soporte al centro lo que permite utilizarla a ambos lados, los bordes en 

los lados cortos tienen un ángulo de inclinación para evitar dejar marcas sobre el concreto durante el 

pulido. 

Llanas de combinación Son hojas de metal de forma rectangular con el soporte cargado hacia el 

frente, las aristas recortadas a 45 grados y tres de sus bordes con inclinación de ataque. Son de 

mayor superficie que las de acabado permitiendo combinar flotado y acabado controlando la 

inclinación y velocidad de acabado. 

Disco de Flotación: para allanadora con acople rápido. Construido en acero con tratamiento térmico 

forjado para un mejor rendimiento. Este accesorio le permite al operador subir la maquina al paño en 

una etapa temprana, mejora la planimetría e incrementa el rendimiento. Se utiliza para devastar 

picos y llenar huecos en la superficie del paño. 

Discos de flotado 30″, 36″ y 46″ en 4 y 5 aspas para equipos Hypermaq, Allen, Whiteman, Wacker, 

Bartell, 

 

 


