
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Son las más silenciosas del mercado y producen 65 DVA 

Ofrecemos modelos desde 180 hasta 500 AMP/AC generador de 3Kw a 14Kw 

Operación simultánea de corriente directa y corriente alterna 

Nuestro modelo BLW 400 tiene capacidad para suministrar a 2 operadores al mismo tiempo 

Excelente control de RPM del motor, lo cual permite un ahorro de combustible 

Cuenta con contactos polarizados para suministrar 120 V CA 

Todos nuestros modelos ofrecen opción de remolque 

 Soldadora 300 AMP. DC, Generador 10 KW AC, M. Kubota Diesel. T-4 

 

Especificaciones Técnicas 

Tipo Soldadora 

Marca CIPSA 

Modelo DLW300ESAMX 

Motor Diesel Kubota D722 19HP 

Amperes 50/25 AMPS 

Peso 386 Kg. 

HP 19 

Salida principal 10.5 Kw 

Rango de Corriente 35-300 AMPS 

Factor trabajo al 100% 280 AMPS 

Salida máxima 300 AMPS 

Frecuencia 50/60 Hz 

Consumo de combustible 4.16 Lt/Hr 

Velocidad RPM Motor 3600 

Sistema de encendido Eléctrico 120/240 Volts 

Cilindros 3 

Dimensiones (L x A x A) 33x51x27 pulg 

 


