
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Placa Vibratoria CIPSA Modelo CM13MP9 

•Motor Mpower de 9HP / 3600 RPM 

•135 Kg Peso Total 

•1,800 Kg DE Fuerza Centrífuga 

•4,200 RPM 

•Dimensiones de Placa 41CM x 51CM 

•Ideal para Compactación de Suelos Cohesivos y Granulares, Bacheos y Nivelaciones. 

MODELO CM13 

Motor a Gasolina 4 Tiempos Si 

Dimensiones de la Plancha 46 x 43.6 

Peso en Operación (Kg) 135 

Fuerza Centrífuga (Kg) 1800 

Frecuencia de Vibración (RPM) 4500 

Velocidad Máxima de Trabajo (m/min) 25 

Capacidad del Tanque de Combustible (Lt) 3.6 

Capacidad de Área Máxima (m2/hrs) 658 

Modelo de Motor Kohler C 9.5HP 
Honda 8HP 

Mpower 9HP 

 

El LF 75 L es un compactador de placa de avance rápido; es ideal para compactar capas de espesor 

medio a bajo de suelos granulares. La forma exclusiva de la placa y la velocidad optimizada permiten 

una compactación rápida y sencilla, así como unos elevados índices de productividad. El exclusivo 

manillar patentado de bajo nivel de vibración le protege contra niveles nocivos de vibraciones; a su 

vez, el diseño compacto y el manillar plegable facilitan el transporte y el almacenamiento. 

MODELO CM13 

Motor/Engine Model  4 – Stroke air – Copled 

Potencia de Salida 3.6 Kw 

Velocidad  27 m/min 

Peso (Kg) 82 

 

Placa Vibratoria Mpower con motor a gasolina Mpower de 5.5 H.P. mono cilíndrico de 4 tiempos, 

refrigerado por aire, arranque por polea retráctil, velocidad de avance 27.4 m/min. 

Ideal para compactación de superficies granulares, cohesivo y semi cohesivos. 

• Lista para montarse un motor 5.5. HP Mpower 
• Peso neto de 85 kg. 
• Velocidad de avance 35 cm/s. 
• Profundidad de compactación 30 cm. 
• Medida de placa 51 x 48 cm. 
• Medida total 60 x 50 x 105 cm. 



 

 

 

MODELO MPC80TM 

Velocidad de avance (cm/min) 35 

Fuerza de impacto (Kg) 14 

Profundidad de compactación (cm 30 

Tipo de motor: 4 tiempos 

Arranque de motor: Polea retráctil 

Medida de placa (cm) 50 x 52 

 Peso neto (kg) 85 

Medida empaque (mm) 60 x 50 x 105 

 

Placa Compactadora Joper 

La Mejor opción para el bacheo y reparación de calles. Placa fabricada en acero de primera calidad 

ofreciendo durabilidad y calidad sin igual. 

COMPACTADOR AP800 

Peso (Kg) 180 

Ancho (cm) 50 

Largo (49) 49 

Altura (cm) 37 

Fuerza Centrífuga (kg) 1600 

Frecuencia de Vibración (VPM) 4500 

Profundidad de Compactación (mm) 250 

Área de Compactación (cm2) 2450 

Velocidad Máxima de Trabajo (Mts/min) 20 

 

 


