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Punta tipo CINCEL, la herramienta multipropésitos pero que nos entrega mejores resultados si lo que
buscamos es generar grieta en la superficie. Las puntas se caracterizan por su gran durabilidad y
excelente desempefio al momento de la accion. Fabricadas con sistemas de ultima tecnologia de
forjado, proceso especial de endurecimiento y sobre todo con un acabado preciso para la aplicacion
en especifico. Forjadas en 1 sola pieza, unicas en el mundo con forja geométrica, uso de acero de alto
rendimiento, por esto y mas... La eleccion de los profesionales en el mundo de la demolicién.

Pulsetas estandar para martillos Neumaticos e Hidraulicos.

Punta Cincel

Medida de Sanco 32x160mm Hex. (1-1/4")

Reafilable Si

Dimensiones: z

Largo Total 62.0 cm e .

Largo Herr. 45.7 cm A T
Ancho Herr. 3.2cm ’ “7em :

Peso 4.03 Kg

Compatible con Martillo Neumatico e Hidraulico

Aplicacién Herramienta multipropdsitos en concreto, asfalto,
Recomendada roca.

Punta tipo LAPIZ, la herramienta multipropdsitos preferida por los usuarios por su gran capacidad de
adaptacion al trabajo., especialmente cuando de penetracion se trata. Las puntas se caracterizan por
su gran durabilidad y excelente desempefio al momento de la accion. Fabricadas con sistemas de
ultima tecnologia de forjado, proceso especial de endurecimiento y sobre todo con un acabado preciso
para la aplicacién en especifico. Forjadas en 1 sola pieza, Unicas en el mundo con forja geométrica,
uso de acero de alto rendimiento, por esto y mas... La eleccion de los profesionales en el mundo de la
demolicion.

Pulsetas estandar para martillos Neumaticos e Hidraulicos.

Modelo Punta lapiz

Medida de Sanco 32x160mm Hex. (1-1/4")

Reafilable Si

Dimensiones: ==

Largo Total 62.0cm ] ey
Largo Herr. 45.7 cm d =
Ancho Herr. 3.2cm : B7em '

Peso 3.90 Kg

Compatible con Martillo Neumético e Hidraulico
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