
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Las mezcladoras de mortero CIPSA son ideales para preparar mezclas de mortero, yeso y 

texturizados. Recomendadas también para utilizarse en talleres artesanales para el mezclado de 

barro. Las morteras son de alta calidad y diseño, siendo la marca líder del mercado. Ofrecen una 

amplia gama de motores a gasolina y eléctricos. Modelos en versiones de olla de acero o 

polietileno. Disponibles con accionamiento mecánico o hidráulico. 

Modelo WM90SH8 WM90PH8N 

Capacidad 0.2549 m3 0.2549 m3 

Especificaciones de la unidad banda V  banda V 

 Capacidad del tambor 254.9 Litros 
2.5 - 3.5 bolsas  

 254.9 Litros 
2.5 - 3.5 bolsas  

Accionamiento tipo Manual  Manual 

Altura de descarga 530 mm 530 mm  

Tipo de tambor Acero  Polietileno 

Grosor del tambor 10 mm  10 mm 

Espesor de la cubierta del motor 14 mm  14 mm 

Tamaño de las cubiertas B78x13  B78x13 

Tipo de trama Tubular  Tubular 

Tipo de pintura Pintura en polvo  Pintura en polvo 

Motor  Honda GX240 8 HP  Honda GX240 8 HP 
 


