
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Los rodillos vibratorios sencillos lisos son ideales para trabajos de bacheo, caminos y pequeños 
estacionamientos. Rodillos compactadores de alto nivel de calidad de compactación y desempeño 
equivalente a los alcanzados en compactadores mayores. De un solo rodillo y operador a pie, ofrecen 
una maniobrabilidad y fácil manejo. 
 

Rodillo sencillo 
 

Rodillo liso 
 

Sistema de 
arranque 

Retráctil y Eléctrico 

Ancho de Rodillo 
(mm) 

740 

Ancho del equipo 
(mm) 

881 

Diámetro del rodillo 
(mm) 

580 

Peso de operación 
(Kg) 

524 

Fuerza centrífuga 
(Kg) 

1,730 

Fuerza lineal 
dinámica (Kg/cm) 

21.0 

Frecuencia de 
vibración (vpm) 

4,400 

Velocidad de 
avance (m/min) 

0-67 

Tanque de agua 26 Lts 

Pendiente 25° 

Transmisión Hidrostática 

Motor Gasolina Honda 8HP GX240, Gasolina Honda 13HP GX390, Gasolina 
Subaru 9HP, Gasolina MPower 9 y 13 HP, Gasolina Honda 11HP GX 
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